Q@ COMPRHEX - Isolatori in poliestere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolante:

Poliestere termoindurente
rinforzato 20% fibra vetro
Colore: rosso RAL 3031

Inserti filettati:
Acciaio zincato
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Prodotto finito:

Tensione nominale: 1000 AC/1500 V
DC

Temperatura di lavoro: -40+130°C

R.T. = carico dirottura a trazione R.C. = carico di rottura a compressione R.F. = carico di rottura a flessione
: o Peso H Ch D E F RT. RC RF

Codice  Riferimento (& ko) om) mm) @m) m MmN @aN) daN) (dan)
CPH2000 CPH 16M4 50 0007 16 15 12 4 M4 5 3 150 | 1500 | 100
CPH2005 CPH 20M4 25 10014 M4 6 3 200 | 2000 | 150
CPH2007 CPH 20M5 25 10014 20 19 16 5 M5 6 6 200 = 2000 150
CPH2010 CPH 20M6 25 0012 M6 6 8 240 | 2000 | 240
CPH2015 CPH 25M5 20 0,018 >c 55 18 5 M5 9 6 240 = 2900 | 220
CPH2020 CPH 25M6 20 0,022 M6 9 10 340 @ 2900 | 220
CPH2025 CPH 30M6 10 10,064 30 30 >c 5 M6 9 10 580 | 5900 | 460
CPH2030 CPH 30M8 10 0,062 M8 9 25 580 | 5900 | 390
CPH2035 CPH 35M6 10 0,083 M6 9 10 710 | S000 | 400
CPH2040 CPH 35M8 10 0,081 30 8 10 M8 | 10 25 710 | S000 | 510
CPH2045 CPH 35M10 10 0077 35 M10 | 10 50 710 | 39000 | 480
CPH2046 CPH35M8wW 10 0109 M8 | 10 25 790 | 13000 | 670
CPH2048 CPH35M10W 10 0108 H 35 10 M10 10 50 790 | 13000 | 670
CPH2050 CPH 40M6 10 0126 M6 | 10 10 9S00 | 12000 | 500
CPH2055 CPH40M8 10 0127 40 41 34 1e M8 | 10 25 900 | 12000 | 500
CPH2060 CPH 40M10 10 0lee M10 10 50 800 | 12000 | 500
CPH2065 CPH45M6 10 0173 M6 | 15 10 900 | 14000 | 540
CPH2070 CPH 45M8 10 0166 45 46 39 13 M8 | 15 25 900 | 14000 | 650
CPH2075 CPH45M10 10 0165 M10 @ 15 50 1100 14000 @ 650
CPH2080 CPH 50M6 10 0178 M6 | 15 10 1100 12000 @ 480
CPH2085 CPH 50M8 10 0172 0 46 37 10 M8 | 15 5 1100 12000 | 550
CPH2090 CPH50M10 @ 10 0168 M10 | 20 50 1100 12000 @ 550
CPH2093 CPH50M12wW = 10 (0,240 50 45 15 Ml2 15 85 1250 16000 @ 720
CPH2095 CPH60MB 4 10330 60 60 49 15 M8 | 15 25 1400 18000 | 750
CPH2100 CPHB0OM10 4 0330 M10 @ 15 50 1400 18000 | 750
CPH2101 CPH70M10 4 0409 70 60 5> 14 M10 20 50 1500 17000 | 800
CPH2103 CPH70M12 4 0400 M12 | 20 85 1800 17000 800
CPH2105 CPH75M12 10 0299 75 50 38 16 M1l2 | 15 85 1400 12000 @ 650
CPH2112 CPHB80OM1e2 3 10485 80 65 52 16 Mle 20 85 1800 >20000 1000
CPH2115 CPH100M12 2 0535 100 65 5> 15 M1l2 | 25 85 2000 > 20000 S00
CPHZ2117 CPH100M16 2 10520 M16 25 200 2000 > 20000 S00

Perni filettati per isolatori a pag 85




