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DATI TECNICI
. . In Cavo nudo Cavo con @ $ lcw | Ipk Ui
Coliz Tipo |y (INOUT) “nm?) | puntalino (mmd) | N | mm) | 1= N1 aeay | ea) | )
N — 25+6 1546 1 55 2-3
BIPOLARE « QuUT 25+6 15+6 1 55 2-3
RPBosg0 g AR a0 T (0, e R o 20 15 1000
“0UT | 15+25 15+25 3 3 2-3
N - 10+ 25 6+16 1 75 2.3
RPB0995 B;PSSLC/?tReE 80 «OUT  15+4 15+4 5 45 2-3 45 20 1000
“OUT | 15+4 15+4 2 5 2-3
IN 25+6 15+6 1 55 2.3
OUADRIPOLARE “ouT 25+6 1546 1 55 2-3
RPosgo VVETETAR a0 T o T e T 2_3 20 15 1000
“0UT | 15+25 15+25 3 3 2-3
IN - 25+6 1546 1 55 2-3
OUADRIPOLARE « ouT 25+6 15+6 1 5,5 2-3
RPoggs WVRERIRE a0 T o T e T S 20 15 1000
“0UT  15+25 15+25 6 3 2.3
IN 10+ 25 6+16 1 | 75 2-3
RPQogg0 VVADRFOLARE gy oyt 1544 15+4 5 45 2-3 45 20 1000
“oUT | 15+4 15+4 2 [ 5 2.3
N — 10+ 25 6+16 1 75 2-3
—0UT  10+25 6+16 1 | 75 2.3
RPQ0995 QUQ%E&L?RE 80 «OUT  15+4 15+4 8 45 2.3 45 20 1000
“OUT | 15+4 15+4 2 | 5 2-3
“ouT 4+10 25+6 1 6 2.3
IN 10+35 10+25 1 90 2-3
RPB1000 B['SPSSLQEE 125 «0UT 25+6 15+6 5 55 2-3 42 | 20 1000
“OoUT  10+25 6+16 1 | 75 2.3
N — 10+35 10+25 1 90 2-3
BIPOLARE —0UT  10+35 10+ 25 1 90 2.3
RrB1005  TU0ART 15 T e o TR o 42 20 1000
“0UT  10+25 6+16 2 | 75 2.3
N - 10+35 10+ 25 1 90 2.3
RPQ1000 VVIRFOLARE o5 ot 2546 15+6 5 55 2-3 42 18 1000
«0UT  10-+25 6+16 1 75 2.3
IN 10+35 10+ 25 1 90 2-3
OUADRIPOLARE « ouT 10+35 10+25 1 9,0 2-3
RPQ1005 CVIRIOURE qos T T o e ° 42 18 1000
—ouT 25+6 15+6 7 55 2-3
IN = 10+35 10+ 25 1 90 2.3
OUADRIPOLARE « 0ouT 10+35 10+25 1 9,0 2-3
rRrQ1o10 VORIOUNE 1os T c e T o 42 18 1000
“ouT 25+6 15+6 11 55 2.3
IN — 10+ 50 10+50 1 115 8-10
RPQ1015 QUQ%E&L;\RE 160 «O0UT  10+35 10+ 25 3 85 2-3 9 22 1000
“O0UT  25+16 15+16 8 7 2.3
RPQ1016 QUADRIPOLARE IN — 10+50 10+50 1 11,5 8-10
RPUL01;  Modude 160 [«<OUT | 10:35 10+16 3 | 85 2.3 9 22 1000
11 uscite «0ouT 25+16 15+16 8 7 23
NEUTRO « OuUT 10+ 35 10+16 4 8,5 2-3
RPQ2017 14 cie 180 Cour 25-16 15+16 0 7 2.3 S ez T
QUADRIPOLARE IN — 10+50 10+ 50 1 12 8-10
RPQ1018 ~ Sidelnput 160 «OUT  10+35 10+25 3 85 2.3 9 22 1000
11 uscite «0ouT 25+16 15+16 8 7 2-3
QUADR|POLARE IN — 6+ 35 6+25 1 8,5 15
RPQ1025 * Compatto 125 «OUT  15+6 15+6 5 55 08 42 24 1000
7 uscite «0UT  15+16 15+10 2 6 15
IN—  35+120(9  35+120(9 1 na 20
«0UT | 10+50 10+35 1 | 95 85
RPQ1050 VVIDRFOLARE 400 Ut 10+35 10+25 2 9 6.4 30 53 1000
—ouT 6+ 25 6+16 4 7 35
«0UT  25+16 25+10 7 55 27

RIPARTITORI

Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, espressa in kA secondo standard EN 60947-7-1

Tensione di isolamento nominale

lcc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA
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