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RIPARTITORI

RPU125-8S RPU 250-11S RPT125-6S
RPUBO-6S RPU160-8S RPU400-11S RPT160-6S
UNIPOLARI
. e In (A) Peso A B C
Codice Riferimento é IEC/EN UL (Kg) (mm) (mm) (mm)
RPU2995 RPUB0O-6S 1 80 85 0,071 66 30 46
RPU3000 RPU125-8S 1 125 130 0162 75 40 48
RPU3005 RPU 160-8S 1 160 175 0,166 75 40 48
RPU3010 RPU 250-11 S 1 250 230 0,331 96 47 50
RPU3015  RPU400-11S 1 400 310 0,358 9 47 50
TRIPOLARI
: - In (A) Peso A B C
Codice Riferimento é
IEC/EN uL (kg) (mm) (mm) (mm)
RPT3000 RPT125-6S 1 125 130 0,331 75 85 48
RPT3005 RPU160-6 S 1 160 175 0,354 75 85 48
DATI TECNICI
. . COFLEX* Sez.cavo | Sez. cavo con Dim. lcw = Ipk | Ui (V)
Codice ' Tipo  IN/OUT ") nudo (mm?) puntalino (mm?) ' (mm) < tvm) (KA) (KA) IEC/EN
Unipolare IN - 6+16 6+16 1 26,8 2
RPU2995 6 uscite ouT - 25+16 25+16 2 768 2 30 22 | 1000
80 A ouT - 25+6 25+6 4 74,5 1
Unipolare IN 9 10+ 35 10+ 35 1 11x9 6
RPU3000 8uscite IN/OUT - 6+16 6+16 1 8,7%6 3 44 | 30 1000
125A ouT - 25+16 25+16 8 26,8 3
Unipolare IN 9-13 10+70 10+50 1 135x115 10
RPU3005 8uscite IN/OUT - 6+16 6+16 1 8,7%6 3 11 30 | 1000
160 A ouT - 25+16 25+16 8 26,8 3
Uniool IN 13-155 35+120 35+ 95 1 16x14 14
nIpolare gyt - 6+35 6+ 25 2 89 10
RPU3010 légéoAte ouT : 26+ 16 2516 - 268 - 2l | 51 1000
ouT - 25+10 25+10 4 36,1 3
Uniool IN 15,5-20 95+ 185 95+120 1 205x16 25
nIpolare ot - 6+ 35 6+ 25 L 10
RPU3015 ligécge ouT : 25+ 16 25+16 c 568 6 25 66 | 1000
ouT - 25+10 25+10 4 76,1 3
Tripolare IN 9 10+35 10+35 1 11x9 6
RPT3000 6 uscite 44 | 30 1000
125A ouT - 25+16 25+16 6 76,8 3
Tripolare IN 9-13 10+70 10+50 1 135x115 10
RPT3005 6 uscite 11 30 1000
160A ouT - 25+16 25+16 6 76,8 3
lcc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito
lcew = Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, secondo EN 603847-7-1
Ui = Tensione di isolamento nominale

* Consultare |e tabelle delle barre flessibili COFLEX



