Q STRUT - Profili in acciaio - Tabelle carichi

Profili in acciaio zincato

Materiale: Acciaio FeP0O2 zincato UNI EN 10111-2008

Peso specifico 785 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 210000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 79000 N/mm?
Coefficente dilatazione termica lineare 1,2*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy - N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?

Resistenza al limite elastico 0,2 190 N/mm?
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< PROFILO 41x41x2,5 mm doppio - Asolato sul fondo
() Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 61244 mm?
LlJ Peso al metro lineare pp 5,00 daN/m
— Momento d'Inerzia X Ix 181854,83 mm?
= Momento d'Inerzia Y Jy 350573,55 mm?
LIJ Momento resistente X Wx 8870,97 mm?
m Momento resistente Y Wy 8550,65 mm?
< Raggio d'inerzia X ix 17,23 mm
l_ Raggio d'inerzia Y iy 23,93 mm
]
|— Y Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
: r 0) Lunghezza trave L (mm) = Carico unif. Distrib. (daN/m) | Carico concentrato in mezzeria (daN)
m 500 539355 134839
X 750 239713 898,92
I_ 1000 117318 674,19
V\ 1250 600,67 469,27
G 1500 347,61 325,88
J Y 1750 21890 23942
2000 146,65 18331
PROFILO doppio 41x21x2,5 mm doppio - Asolato sul fondo
Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 412,44 mm?
Peso al metro lineare pp 343 daN/m
Momento d'Inerzia X Ix 57811,68 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 10763817 mm?
Momento resistente X Wx 275299 mm?
Momento resistente Y Wy 5250,64 mm?
Raggio d'inerzia X iX 1184 mm
Raggio d'inerzia Y iy 16,15 mm
Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
i Y Lunghezza trave L (mm) = Carico unif. Distrib. (daN/m) = Carico concentrato in mezzeria (daN)
500 167382 41845
X 750 74392 27897
1000 372,95 209,23
1250 190,95 14918
1500 11051 103,60
1750 69,59 7611
2000 46,62 5827




Q STRUT - Profili in acciaio -

Profili in acciaio zincato

Materiale: Acciaio FeP02 zincato UNIEN 10111-2008

Peso specifico 785 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 210000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 79000 N/mm?
Coefficente dilatazione termica lineare 1,*10-5 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy - N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?

Resistenza al limite elastico 10,2 190 N/mm?

PROFILO 41x21x2,5 mm - Asolato sul fondo

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 206,22 mm?
Peso al metro lineare pp 1,72 daN/m

Momento d'Inerzia X Ix 1089515 mm4
Momento d'Inerzia Y Jy 53819,08 mm4
Momento resistente X Wx 934,87 mm?
Momento resistente Y Wy 262532 mm?
Raggio d'inerzia X ix 727 mm

Raggio d'inerzia Y iy 16,15 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Q STRUT - TABELLE CARICHI PROFILI

Lunghezza trave L (mm) ' Carico unif. Distrib. (daN/m) = Carico concentrato in mezzeria (daN)
Y 500 562,29 142,10
@ o 750 166,61 7810
X ( ) z 1000 70,29 4393
1250 3599 2811
1500 2083 19,5¢2
1750 1311 1434
2000 8,79 10,98
PROFILO 41x41x2,5 mm - Asolato sul fondo
Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 306,22 mm?
Peso al metro lineare pp 2,50 daN/m

Momento d'Inerzia X Jx 6250399 mm*

Momento d'Inerzia Y Jy 9092742 mm#

Momento resistente X Wx 2866,05 mm?

Momento resistente Y Wy 443548 mm?

Raggio d'inerzia X iX 14,29 mm

Raggio d'inerzia Y iy 17,23 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
Y Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m) | Carico concentrato in mezzeria (daN)

500 174256 435,64
750 77447 29043
X 1000 403,23 21782
{ J _flr 1250 206,45 161,29
" 1500 11947 112,01
1750 75,24 82,29
2000 50,40 63,00
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Q STRUT - Profili in acciaio - Tabelle carichi

Profili in acciaio zincato
Materiale: Acciaio FeP02 zincato UNI EN 10111-2008

Peso specifico 785 KN/m?
Modulo di elasticita longitudinale 210000 N/mm?
Modulo di elasticita tangenziale 79000 N/mm?

Coefficente dilatazione termica lineare 1,2*10° 1/°C
Resistenza al limite ultimo fy - N/mm?
Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?
Resistenza al limite elastico 0,2 190 N/mm?
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< PROFILO 41x41x2,5 mm - Asolato su tre lati
O Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 251,22 mm?
w Peso al metro lineare pp 2,26 daN/m
j Momento d'Inerzia X Jx 61834,58 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 7051783 mm?
LIJ Momento resistente X Wx 279859 mm?
m Momento resistente Y Wy 343989 mm?
< Raggio d'inerzia X ix 15,69 mm
l— Raggio d'inerzia Y iy 16,75 mm
|
|— Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
: Y Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m)  Carico concentrato in mezzeria (daN)
m 500 1701,54 425,39
|_ N 750 756,24 283,59
1000 39891 212,69
m { J é 1250 204,24 159,56
O} - 1500 11819 11081
1750 7443 81,41
2000 49,86 62,33
PROFILO 41x21x2 mm - Asolato
Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 169,37 mm?
Peso al metro lineare pp 141 daN/m
Momento d'Inerzia X Jx 937513 mm*
Momento d'Inerzia Y Jy 4481792 mm¢*
Momento resistente X Wx 809,36 mm?
Momento resistente Y Wy 2186,24 mm?
Raggio d'inerzia X [ 744 mm
Raggio d'inerzia Y iy 16,27 mm
Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
F Lunghezza trave L (mm) = Carico unif. Distrib. (daN/m) = Carico concentrato in mezzeria (daN)
Y 500 483,85 123,02
" @ @ o 750 14336 67,20
bl 1000 6048 37,80
L J 1250 3097 2419
1500 1792 16,80
1750 11,29 1234
2000 7,56 9,45




Profili in accia

Q STRUT - Profili in acciaio -

0 zincato

Materiale: Acciaio FeP02 zincato UNI EN 10111-2008

Peso specifico 785 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 210000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 79000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 1.2*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy - N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?

Resistenza al limite elastico fo, 190 N/mm?

PROFILO 41x41x2 mm - Asolato sul fondo

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 249,37 mm?
Peso al metro lineare pp 2,03 daN/m

Momento d'lnerzia X Jx 5225531 mm#*
Momento d'Inerzia Y Jy 75264,59 mm*
Momento resistente X Wx 241012 mm?
Momento resistente Y Wy 367144 mm?
Raggio d'inerzia X ix 14,48 mm

Raggio d'inerzia Y iy 1737 mm

19,32

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m) | Carico concentrato in mezzeria (daN)
500 1465,35 366,34
750 651,27 244,23
1000 337,11 18317
1250 172,60 134,84
1500 9988 93,64
1750 62,90 68,80
2000 4214 52,67

PROFILO 41x41x2 mm - Asolato su tre lati

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 205,37 mm?
Peso al metro lineare pp 184 daN/m

Momento d'Inerzia X Jx 51737,00 mm?
Momento d'Inerzia Y Jy 5851892 mm¢*
Momento resistente X Wx 2358,66 mm?
Momento resistente Y Wy 2854,58 mm?
Raggio d'inerzia X ix 1587 mm

Raggio d'inerzia Y iy 16,88 mm

19,06

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m) = Carico concentrato in mezzeria (daN)
500 1434,07 358,52
750 637,36 239,01
1000 333,77 179,26
1250 170,89 13351
1500 98,89 92,71
1750 62,28 6812
2000 41,72 52,15
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Q STRUT - Profili in acciaio - Tabelle carichi

Profili in acciaio zincato

Materiale: Acciaio zincato Sendzimir UNI EN 10346-2009

Peso specifico 785 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 210000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 79000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 1,2*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy - N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?

Resistenza al limite elastico fo, 190 N/mm?
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9,51

PROFILO 41x21x1,5 mm - Asolato sul fondo

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 12984 mm?
Peso al metro lineare pp 1,08 daN/m

Momento d'Inerzia X Ix 7535,03 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 34832,53 mm*
Momento resistente X Wx 655,86 mm?
Momento resistente Y Wy 169915 mm?
Raggio d'inerzia X iX 761 mm

Raggio d'inerzia Y iy 16,37 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m) = Carico concentrato in mezzeria (daN)

500 388,88 99,69
750 11522 54,01
1000 4861 30,38
1250 24,89 1944
1500 14,40 13,50
1750 9,07 992

2000 6,08 7,60

PROFILO 41x41x1,5 mm - Asolato sui tre lati

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 156,34 mm?
Peso al metro lineare pp 141 daN/m

Momento d'Inerzia X Jx 4044281 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 45369,28 mm*
Momento resistente X Wx 186067 mm?
Momento resistente Y Wy 221314 mm?
Raggio d'inerzia X iX 16,05 mm

Raggio d'inerzia Y iy 17,00 mm

19,26

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Lunghezza trave L (mm) ' Carico unif. Distrib. (daN/m) | Carico concentrato in mezzeria (daN)
500 113129 282,82
750 502,79 18855
1000 260,90 14141
1250 133,58 104,36
1500 7731 7247
1750 48,68 53,25
2000 3261 40,77




Q STRUT - Profili in acciaio -

Profili in acciaio inox

Materiale: Acciaio inox AISI 304 n. 14301 EN 10088-3 2005

Peso specifico 791 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 196000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 86000 N/mm?
Coefficente dilatazione termica lineare 1,65*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy 500 N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy 430 N/mm?

Resistenza al limite elastico 10,2 190 N/mm?

PROFILO 41x41x2 mm - Asolato sul fondo

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 249,37 mm?
Peso al metro lineare pp 2,09 daN/m

Momento d'Inerzia X Ix 5225531 mm4
Momento d'Inerzia Y Jy 75264,59 mm4
Momento resistente X Wx 241012 mm?
Momento resistente Y Wy 367144 mm?
Raggio d'inerzia X ix 1448 mm

Raggio d'inerzia Y iy 1737 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
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Y Lunghezza trave L (mm) | Carico unif. Distrib. (daN/m) | Carico concentrato in mezzeria (daN)
500 1465,35 366,34
750 651,27 244,23
X 1000 314,64 18317
o 1250 161,09 12585
a 1500 9323 87,40
1750 5871 64,21
2000 3933 4916

PROFILO 41x21x2 mm - Asolato sul fondo

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 169,37 mm?
Peso al metro lineare pp 145 daN/m

Momento d'Inerzia X Ix 937513 mm*
Momento d'Inerzia Y Jy 4481792 mm¢*
Momento resistente X Wx 809,36 mm?
Momento resistente Y Wy 2186,24 mm?
Raggio d'inerzia X ix 744 mm

Raggio d'inerzia Y iy 16,27 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Lunghezza trave L (mm)

Carico unif. Distrib. (daN/m)

Carico concentrato in mezzeria (daN)

<

500 451559 12302
x@ @ 3 750 13380 6272
| J 1000 56,45 3528
1250 2890 2258

1500 1673 1568

1750 1053 1152

2000 7.06 882
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