Q ALU - Profili in alluminio - Tabelle carichi profili

Profili in alluminio

Materiale: Alluminio EN AW6060 tempra T6

Peso specifico 27 KN/m?
Modulo di elasticita longitudinale 69000 N/mm?
Modulo di elasticita tangenziale 26000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 2,3*10° 1/°C
Resistenza al limite ultimo fy 190 N/mm?
Resistenza al limite di snervamento fy = N/mm?
Resistenza al limite elastico fo2 150 N/mm?
Profilo ribassato
Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 198,27 mm?
Peso al metro lineare pp 054 daN/m
Momento d'Inerzia X Ix 25762,76 mm?*
Momento d'lnerzia Y Jy 50935,04 mm#*
Momento resistente X Wx 1551,55 mm?
Momento resistente Y Wy 2546,75 mm?
Raggio d'inerzia X iX 11,40 mm
Raggio d'inerzia Y iy 16,03 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

v Lunghezza trave L (mm) Carico unif. Distrib. C_arico conFentrato
(daN/m) in mezzeria (daN)
125 1191590 744,74
X 200 4654,65 465,47
250 297898 372,37
;5 333 147887 279,56
400 853,26 213,32
450 599,27 168,55
500 436,87 136,52
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Profili in alluminio

Materiale: Alluminio EN AW6060 tempra T6

Peso specifico 27 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 69000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 26000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 23*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy 190 N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy = N/mm?

Resistenza al limite elastico fo,2 150 N/mm?

i

Profilo semplice FVT1021 Sp. 2,3 mm

Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 418,01 mm¢
Peso al metro lineare pp 113 daN/m
Momento d'Inerzia X Jx 80284382 mm*
Momento d'lnerzia Y Jy 101228,30 mm4
Momento resistente X Wx 353131 mm?
Momento resistente Y Wy 493801 mm?

Raggio d'inerzia X iX 14,08 mm

Raggio d'inerzia Y iy 15,56 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

Carico unif. Distrib. Carico concentrato
Y g e e L () (daN/m) in mezzeria (daN)
500 140482 423,76
750 416,24 19511
X 1000 175,60 109,75
U**U y 1250 8991 7024
lj__r\ i 1500 52,03 4878
1750 32,77 35,84
2000 2195 2744
Profilo semplice FVT1023 Sp. 1,6 mm
Caratteristiche meccaniche
Area della sezione A 293,40 mm?
Peso al metro lineare pp 0,79 daN/m
Momento d'Inerzia X Jx 60429,26 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 71873,04 mm?*
Momento resistente X Wx 2541,50 mm?
Momento resistente Y Wy 3506,00 mm?
Raggio d'inerzia X iX 14,35 mm
Raggio d'inerzia Y iy 1565 mm
Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)
Carico unif. Distrib. Carico concentrato
Y Mg e e L () (daN/m) in mezzeria (daN)
500 1024,73 304,98
750 303,62 142,32
X 1000 128,09 80,06
U?w ?_ 1250 65,58 51,24
1500 37,95 35,58
1750 23,90 26,14
2000 16,01 2001
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Profili in alluminio

Materiale: Alluminio EN AW6060 tempra T6

Peso specifico 27 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 69000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 26000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 2,3*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy 190 N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy = N/mm?

Resistenza al limite elastico o2 150 N/mm?

Profilo a base larga FVT1016
Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 283,33 mm¢
Peso al metro lineare pp 0,76 daN/m

Momento d'Inerzia X Jx 34164,89 mm?*
Momento d'Inerzia Y Jy 12253881 mm?*
Momento resistente X Wx 1662,56 mm?
Momento resistente Y Wy 307347 mm?
Raggio d'inerzia X ix 1098 mm

Raggio d'inerzia Y iy 2083 mm

Tabella dei carichi ammissibili (con Fmax < L/250)

L Carico unif, Distrib. Carico concentrato
unghezza trave L (mm) : .
Y (daN/m) in mezzeria (daN)
125 1276846 798,03
Q 200 498768 488,77
X r\ ‘F‘ j}i 250 319212 399,01
. ( J X 333 179916 299,56
‘F 400 1131,54 249,38
450 794,72 221,67
500 579,35 181,05
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Profili in alluminio

Materiale: Alluminio EN AW6060 tempra T6

Peso specifico 27 KN/m?

Modulo di elasticita longitudinale 69000 N/mm?

Modulo di elasticita tangenziale 26000 N/mm?
Coeff. dilatazione termica lineare 2,3*10° 1/°C

Resistenza al limite ultimo fy 190 N/mm?

Resistenza al limite di snervamento fy = N/mm?

Resistenza al limite elastico fo2 150 N/mm?

Angolare 60x40x4 FVT 1011
Caratteristiche meccaniche

Area della sezione A 384,00 mm¢
Peso al metro lineare pp 1,04 daN/m

Momento d'Inerzia X Jx 142752,00 mm*
Momento d'Inerzia Y Jy 51872,00 mm?
Momento resistente X Wx 3524,74 mm?
Momento resistente Y Wy 1700,72 mm?
Raggio d'inerzia X ix 19,28 mm

Raggio d'inerzia Y iy 11,62 mm

9,5

Piatto 30x5 - Caratteristiche meccaniche
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Area della sezione A 150,00 mm?
Peso al metro lineare pp 041 daN/m

Momento d'Inerzia X Ix 11250,00 mm*
Momento d'Inerzia Y Jy 312,50 mm#
Momento resistente X Wx 750,00 mm?
Momento resistente Y Wy 125,00 mm?3
Raggio d'inerzia X iX 8,66 mm

Raggio d'inerzia Y iy 144 mm
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